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JET GROUT
Ø40cm

Malzemesi
Yapı

Enjeksiyon

ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJESİ
GEOTEKNİK

ZEMİN ve TEMEL ETÜDÜ KAPSAMINDA

TLG GEOTEKNİK PROJE
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VAZİYET PLANI, ÖLÇEK:1/100
ZEMİN İYİLEŞTİRME SİSTEMİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL NOTLAR ve UYARILAR
1. İşbu proje, hesap raporuyla bütünlük teşkil etmektedir. Hesap raporundaki tanımlamalara aykırı
durumlarla karşılaşılması halinde avan proje geçerliliğini yitireceğinden, proje revize edilmelidir.

2. Projesindeki vaziyet planında ve kesitlerinde gösterildiği şekliyle  temel altı sistemine ait vaziyet
planı, görünüş ve kesitlerde verilmiştir. Uygulama safhasında Müteahhit tüm kotları yerinde kontrol
edip, yeraltı engellerinin olmadığını/deplase  edildiğini doğruladıktan sonra uygulamaya
başlayabilecektir.

3. İmalat öncesinde temel altı projesi ile statik - mimari projelerin uygunluğu kontrol edilecek temel
derinliklerinin ve temel alt kotlarının doğruluğu onaylandıktan sonra imalata başlanacaktır.

4. Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler cm, kotlar m cinsindendir.

5-İşbu proje mİmarİ proje ve zemİn etüt rapor eklerİnde belİrtİlen kotlarin doğruluğu kabul edİlerek
hazirlanmiştir. uygulamaya esas ölçü, yerİnde tespİt edİlecek olan tabİİ zemİn kotu ve yerİnde
uygun uygulma ile ölçülendİrme esas olacaktir.

6-Tüm kazık sİstemİ uygulamalari uzman teknİk personel tarafindan yerİde kontrol edİlecektİr.

7-Kazık uygulamalarından sonra kazık bütünlük testleri ile kazıkların kontrolü sağlanacaktır.
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Jet Grout Uygulaması, JET-1 yöntemiyle yapılacaktır.  Bu yöntemde grout borusundan (tijden),
projesinde gösterilen derinlikten başlamak üzere, yaklaşık 300 (250~350) Bar basınçla verilecek
enjeksiyonla  oluşturulacak deneme kolonu, zemin tür ve parametrelerine göre  oluşturulacaktır.

Deneme kolonu olarak  arsa dışında  bir jet kolonu seçilmesi önerilir.

Bu aşamada kolon oluşturulmasında hesaplanmış GROUT (Enjeksiyon) miktarı, deney çapı,
enjeksiyon hızı vb değerler kontrol edilmelidir.
Bu değerlerin optimizasyonundan emin olunduktan sonra diğer imalatlara devam edilmelidir.

Yerinde yapılacak uygulamada bu değerler değişebilir. Deneme kolonu yapılarak değerler
optimize edilmelidir.

ADET BOY TOPLAM KARELAJYERİ

Ana Yapı 113 adet 10.00m 1130.00m 1.00 x 1.00 m

 Ø40cm Jet Grout -- 1130.00m 

JET GROUT UYGULAMALARI İÇİN GEÇERLİ NORM VE STANDARTLAR:
BS EN 12716, ÖZEL JEOTEKNİK UYGULAMALAR - JET ENJEKSİYON STANDARDI

YAPI MALZEMELERİNE AİT BİLGİLER:
ÇİMENTO: CEMI 42.5 R PORTLANT ÇİMENTO  (TS EN 197-1: 2012)
YER ALTI SUYUNUN ZARARLI ETKİLERİ TESPİT EDİLMİŞ İSE, ENJEKSİYON İMALATINDA
ÖZEL ÇİMENTO TİPLERİ  (SÜLFAT DAYANIMLI VS.)  TERCİH EDİLMELİDİR.
KULLANILAN TÜM MALZEMELER İLGİLİ STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR.

JET GROUT KOLONLAR:
BU PROJE; JET GORUT SAYISI, APLİKASYON, ÇAP VE UZUNLUKLARI İÇERMEKTEDİR.
VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLEN JET GROUTLAR TEK TİP OLARAK TASARLANMIŞTIR.
JET GROUTLARIN, YATAY/DÜŞEY ARALIKLARI İLE BOYLARI, VAZİYET PLANI VE
GÖRÜNÜŞLERİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMELİDİR.

ZEMİN VERİLERİ:
BU PROJE, ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORUYLA BÜTÜNLÜK TEŞKİL ETMEKTEDİR. ZEMİN
ETÜT RAPORLARINDA VE/VEYA PROJE HESAP RAPORLARINDA BELİRTİLENDEN FARKLI
ZEMİN VE ÇEVRE KOŞULLARI İLE KARŞILAŞILMASI HALİNDE PROJE MÜELLİFİ DERHAL
HABERDAR EDİLECEK VE GEREKİRSE YENİ DURUMA GÖRE PROJE REVİZYONU
YAPILACAKTIR.

ÖLÇÜLER:
PROJELERDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE; TÜM ÖLÇÜLER "cm", KOTLAR "mt", CİNSİNDEN
VERİLMİŞTİR.
HER TÜRLÜ İMALAT VE İNŞAATTAN ÖNCE TÜM ÖLÇÜLERİN SORUMLU SAHA MÜHENDİSİ
TARAFINDAN KONTROLÜ GEREKLİDİR.
YÜKLENİCİ, PROJEDE VERİLEN BİLGİLERE UYMAYAN, AÇIKÇA YAZILI OLMAYAN HER
DURUM HAKKINDA MÜELLİFE DANIŞACAKTIR.

UYGULAMA

GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK TEMEL KAZISI YAPILACAKTIR. MAKİNA EKİPMANIN VE
EKİBİN ÇALIŞMASINA UYGUN ÇALIŞMA SAHASI DÜZGÜN VE KURU TUTULMALIDIR.

İMALAT ÖNCESİNDE TEMEL ALTI JET GROUT PROJESİ İLE STATİK - MİMARİ PROJELERİN
UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEK, TEMEL ALT KOTLARININ VE DIŞ SINIRLARININ, JET
GROUT YERLEŞİMİ İLE UYUMU ONAYLANDIKTAN SONRA İMALATA BAŞLANACAKTIR.

PROJEDE BELİRTİLEN ÇAPLARDAKİ JET GORUT DELME İŞLEMİ, TELESKOPİK KULELİ
HİDROLİK DELGİ MAKİNELERİ VE UYGUN EKİPMALAR İLE YAPILACAKTIR. DELME YÖNTEMİ
ZEMİN CİNSİNE GÖRE SEÇİLECEKTİR.

JET GROUTLARIN ZEMİNE İŞARETLENMESİ UZMAN ÖLÇÜM EKİBİ TARAFINDAN TEK TEK
YAPILMALIDIR.

BİR JET GROUT BİTİMİNDE EN AZ 24 SAAT GEÇMEDEN ZAYIF ZEMİNDE 3 ÇAP, SIKI ZEMİNDE
1 ÇAP ÇEVRESİNDE DELGİ YAPILMAYARAK, İMALAT ATLAMALI OLARAK SÜRECEKTİR.

JET GROUT ENJEKSİYONLARI ; JET GROUT ÜST KOTUNDAN EN AZ 20 CM YUKARIDA
DÖKÜLMELİ, TEMEL İMALATI AŞAMASINDA KIRIM YAPILARAK BU FAZLALIK TEMİZLENMELİ
VE TEMİZ GROUTA ULAŞILARAK, KOLON BAŞLARI TESVİYE EDİLMELİDİR.

UYGULAMALAR, YAPILACAK TESTLER İLE KONTROL VE TEYİT EDİLECEKTİR. BU
DENEYLER, STANDARTLARA UYGUN ADETLERDE, P.İ.T., SİSMİK MASW VE KAZIK YÜKLEME
DENEYLERİDİR.

ÇOK GEVŞEK, GEVŞEK VE ORTA SIKI KUM ZEMİNLER İLE ÇOK YUMUŞAK - YUMUŞAK -
ORTA KATI KİLLİ ZEMİNLERDE İMAL EDİLEN JET GROUTLARDA SONİK SÜREKLİLİK
DENEYLERİ YAPILACAKTIR. GROUTUNDA SÜREKSİZLİK TESPİT EDİLEN KOLONLAR YOK
SAYILARAK HEMEN YANINDAN YENİ BİRER KOLON İMAL EDİLECEKTİR.

TEMEL ALT KOTUNDA, JET GROUT İLE İYİLEŞTİRİLMİŞ TABİ ZEMİN TABAKASININ ÜZERİNE,
SIKIŞABİLİR MALZEME İLE DOLGU YAPILMALI VE GROBETON DÖKÜLEREK, GEREKLİ
İZOLASYON UYGULANMALIDIR.

d=60cm Radye Temel
d=10cm Grobeton
d=15cm Blokaj
Ø40cm Jet Grout
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